Hydraulik-Kompetenz AG
Neuzaunstrasse 2, CH-8723 Rufi
+41 (0)55 619 52 00

info@hydraulik.ch
www.hydraulik.ch

www.hydraulikshop.ch

www.hydraulik.ch

Mengenteiler

Hex.25.4
Torque 35-45 Nm

i

7/8"-14UNF-2A

@ Anschluss wird
nicht benétigt
und verschloss

Anschluss 1 wird nicht
benétigt und verschlossen

Typenschliissel

en

Hydraulik-Kompetenz AG

Service - Pumpen - Expertisen

Mengenventil

FD-10W - Durchflussbereich bis 54 I/min
Teilung in beide Richtungen

40

30 03 24 54
I / o

20 I

Druckabfall AP (bar)

0 10 20 30 40 50 60
Durchfluss Q (I/min)

Technische Daten

Betriebsdruck min-max p = 10-350 bar

28 bar Druckabfall bei max. Durchfluss
Durchflussbereich Q = 54 |/min

Stufenbohrung = 10W-4

Anziehdrehmoment = 35-45 Nm

Gewicht=0.11 kg

Temperatur Flissigkeit = -40~120 °C
Durchflussgenauigkeit = 10 % bei 40-100 % vom
max. Durchflussbereich

FD-10W | - X -

Y = y4

Basiscode Funktion

Durchflussbereiche Optionen

Mengenteiler mit

03

1.2-3 I/min, Verhaltnis 50:50 N | nicht einstellbar

4
0 4 Anschliissen

06

3-6 I/min, Verhaltnis 50:50

13

6-13 I/min, Verhaltnis 50:50

24

10-24 |/min, Verhaltnis 50:50

37

15-37 I/min, Verhaltnis 50:50

44

18-44 |/min, Verhaltnis 50:50

54

22-54 1/min, Verhaltnis 50:50

andere Verhéltnis-Optionen erhéltlich
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Hydraulik-Kompetenz AG

Service - Pumpen - Expertisen

Mengenventil

Mengenteiler

FD-16W - Durchflussbereich bis 165 I/min
Teilung in beide Richtungen

Hex.38
Torque 60-70 Nm f
o~
1-5/16"-12UN-2A
@ Oh)
?28.60
® |6 5
$27.00
o ®
P25.42 =
e —

® Anschluss wird
nicht benétigt
und verschlossen

Anschluss 1 wird nicht
bendtigt und verschlossen

40
8 30
o 20 ,165
= / /
< 20
3 /
£
2 / -
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Durchfluss Q (I/min)

Technische Daten

+ Betriebsdruck min-max p = 10-350 bar
28 bar Druckabfall bei max. Durchfluss

« Durchflussbereich Q = 165 I/min

« Stufenbohrung = 16W-4

« Anziehdrehmoment = 60-70 Nm

« Gewicht =0.38 kg

« Temperatur Flussigkeit = -40~120 °C

« Durchflussgenauigkeit = 10 % bei 40-100 % vom
max. Durchflussbereich

Typenschliissel
FD-16W - X Y - A
Basiscode Funktion Durchflussbereiche .
Optionen
90 | 30-90 I/min, Verhaltnis 50:50 N | nicht einstellbar
40 Mengenteiler mit
4 Anschliissen 165 | 50-165 I/min, Verhiltnis 50:50

andere Verhéltnis-Optionen erhaltlich
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www.hydraulik.ch Mengenventil
FD-10W - Durchflussbereich bis 54 I/min
Teilung nur in einer Richtung
Hex.25.4 40
Torque 35-45 Nm \{‘i
T 30
7/8™-14UNF-2A < 54
j 44
= 20 ,
;: )4
v
3 10 e
a
//
0 10 20 30 40 50 60
Durchfluss Q (I/min)
@ Anschluss wird .
nicht bendtigt Technische Daten
und verschlossen « Betriebsdruck min-max p = 10-350 bar
28 bar Druckabfall bei max. Durchfluss
f o T;‘L « Durchflussbereich Q = 54 I/min
i )\ i « Stufenbohrung = 10W-4
3~ ‘ + Anziehdrehmoment = 35-45 Nm
‘ ) ‘ + Gewicht=0.11kg
! y ! « Temperatur Flissigkeit = -40~120 °C
- + Durchflussgenauigkeit = 10 % bei 40-100 % vom
Anschluss 1 wird nicht .
benétigt und verschlossen max. Durchflussbereich
Typenschliissel
FD-10W | - X - Y = z
Basiscode Funktion Durchflussbereiche Optionen
37 | 15-37 I/min, Verhaltnis 50:50 N | nicht einstellbar
41 Mengenteiler mit
4 Anschlissen 44 | 18-44 |/min, Verhiltnis 50:50
54 | 22-54 |/min, Verhaltnis 50:50
andere Verhéltnis-Optionen erhaltlich
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Mengenteiler

FD-16W - Durchflussbereich bis 165 I/min
Teilung nur in einer Richtung

Hex.38

Torque 60-70 Nm 40
1-5/16"-12UN-2A B 30
o 20 165
= 2 / /
g /| e
] / /
=}
2 10
a /
a/// -7
0 40 80 120 160 200
Durchfluss Q (I/min)
(1) Anschluss wird Technische Daten

nicht benétigt
und verschlossen

- Betriebsdruck min-max p = 10-350 bar
28 bar Druckabfall bei max. Durchfluss
- — - + Fordervolumen Q =165 I/min

1 >“< 1 « Stufenbohrung = 16W-4
! ! + Anziehdrehmoment = 60-70 Nm
®4>'( ‘ . Gewicht=0.38kg
| Y | + Temperatur Flussigkeit = -40~120 °C
L ] + Durchflussgenauigkeit = 10 % bei 40-100 % vom

Anschluss 1 wird nicht

o max. Durchflussbereich
bendtigt und verschlossen

Typenschliissel
FD-16W | - X - Y - Z
Basiscode Funktion Durchflussbereiche Optionen
90 | 30-90 I/min, Verhaltnis 50:50 N | nicht einstellbar
41 Mengenteiler mit
4 Anschlissen 165 50-165 I/min, Verhaltnis 50:50
andere Verhéltnis-Optionen erhaltlich
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Mengenteiler

FD-16W-2080 - Durchflussbereich bis 90 I/min
Teilung nur in einer Richtung

40
Hex.38
Torque 60-70 Nm \o][
o =
%{ 8 30
1-5/16"-12UN-2A Z 90 165
< /!
8 20
Q < / /
S / pd
2 10
() /
7
3 el Lo
2 0 40 80 120 160 200
Durchfluss Q (I/min)
Q
(1) Anschluss wird Technische Daten

nicht benétigt
und verschlossen

+ Betriebsdruck min-max p = 10-350 bar
28 bar Druckabfall bei max. Durchfluss
e - Fordervolumen Q =90 |/min

)A( + Stufenbohrung = 16W-4
| | + Anziehdrehmoment = 60-70 Nm
® i I i + Gewicht =0.38 kg
| Y ! « Temperatur Fliissigkeit = -40~120 °C
b — « Durchflussgenauigkeit = 10 % bei 40-100 % vom

Anschluss 1 wird nicht

bendtigt und verschlossen max. Durchflussbereich

Typenschliissel
FD-16W |- X - Y - Y4 - 12080
Basiscode Funktion Durchflussbereiche Optionen
Mengenteiler mit 90 | 30-90 I/min, Verhaltnis 20:80 . .
11 ’ N ht einstellb
4 Anschlussen Anschluss 2:4 = 20:80 nicht einstetibar

165 | 50-165 I/min, Verhaltnis 20:80
Anschluss 2:4 = 20:80

andere Verhéltnis-Optionen erhaltlich
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Mengenteiler

FD-16W-7525 - Durchflussbereich bis 165 I/min
Teilung nur in einer Richtung

40
Hex.38
Torque 60-70 Nm =
©
2 30
1-5/16"™12UN-2A % 165
Z % /|
o] /
® |0 2
@ S v
= 10 ]
?28.60 a)
© ==
® 0 40 80 120 160 200
Durchfluss Q (I/min)
$27.00
® ©o
@ 25.42
® Anschluss wird Technische Daten

nicht benétigt
und verschlossen

« Betriebsdruck min-max p = 10-350 bar
28 bar Druckabfall bei max. Durchfluss
- — - + Fordervolumen Q = 165 I/min

1 >A< 1 « Stufenbohrung = 16W-4
! ! + Anziehdrehmoment = 60-70 Nm

©) ‘ )'( ‘ . Gewicht=0.38 kg
| Y | « Temperatur Flussigkeit = -40~120 °C
L. ] + Durchflussgenauigkeit = 10 % bei 40-100 % vom
Anschluss 1 wird nicht max. Durchflussbereich

benotigt und verschlossen

Typenschliissel
FD-16W | - X - Y - z -1 7525
Basiscode Funktion Durchflussbereiche Optionen
41 Mengenteiler mit 165 | 50-165 I/min, Verhaltnis 75:25 N | nicht einstellb
4 Anschliissen Anschluss 2:4 =75:25 nicht einstetibar
andere Verhaltnis-Optionen erhaltlich
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Mengenteiler

FD-16W-6733 - Durchflussbereich bis 165 I/min
Teilung nur in einer Richtung

40
Hex.38
Torque 60-70 Nm NQ.[ =
©
— N\ 2 30
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(D) Anschluss wird Technische Daten

nicht benétigt
und verschlossen

« Betriebsdruck min-max p = 10-350 bar
28 bar Druckabfall bei max. Durchfluss
@ + Fordervolumen Q =165 I/min

1 >“< 1 « Stufenbohrung = 16W-4
! ! « Anziehdrehmoment = 60-70 Nm

@ ‘ . Gewicht=0.38 kg
| >v( | « Temperatur Flussigkeit = -40~120 °C
L 1 + Durchflussgenauigkeit = 10 % bei 40-100 % vom
Anschluss 1 wird nicht max. Durchflussbereich

benétigt und verschlossen

Typenschliissel
FD-16W | - X - Y - z -1 6733
Basiscode Funktion Durchflussbereiche Optionen

Mengenteiler mit 165 | 50-165 I/min, Verhaltnis 67:33

4 Anschliissen Anschluss 2:4 = 67:33 N | nicht einstellbar

Y

andere Verhaltnis-Optionen erhaltlich
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Mengenteiler

FD-10W - Durchflussbereich bis 54 I/min
Teilung in beide Richtungen mit Endausgleich

40
Hex.25.4
Torque 35-45 Nm ~ -
7 5 x
4 i o 54
7/8"-14UNF-2A T 20 24 37 | 44 /
gl | S
5 10 I6 / /'//
a // /%/
o] %
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Durchfluss Q (I/min)
I |

@ Anschluss wird
nicht benétigt
und verschlossen Technische Daten

« Betriebsdruck min-max p = 10-350 bar
hifi"ﬁ 28 bar Druckabfall bei max. Durchfluss
i )|( i « Fordervolumen Q =54 |/min

@;7‘ \( « Stufenbohrung = 10W-4
A « Anziehdrehmoment = 35-45 Nm
ol
| | + Gewicht=0.11 kg
] « Temperatur Flissigkeit = -40~120 °C

Anschluss 1 wird nicht . . .
benétigt und verschlossen + Durchflussgenauigkeit = 10 % bei 40-100 % vom

max. Durchflussbereich

Typenschliissel

FD-10W | - X — Y - Z
Basiscode Funktion Durchflussbereiche Optionen
Mengenteiler mit 03 | 1.2-3 I/min, Verhdltnis 50:50 N | nicht einstellbar
42 | 4 Anschliissen 06 | 3-61/min, Verhaltnis 50:50
(mit Endausgleich) 13 | 6-13 I/min, Verhiltnis 50:50

24 | 10-24 1/min, Verhéltnis 50:50
37 | 15-37 I/min, Verhdltnis 50:50
44 | 18-44 |/min, Verhaltnis 50:50
54 | 22-541/min, Verhéltnis 50:50

andere Verhéltnis-Optionen erhaltlich
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Mengenteiler

FD-16W - Durchflussbereich bis 165 I/min
Teilung in beide Richtungen mit Endausgleich

Hex.38

Torque 60-70 Nm 40
1-5/16"-12UN-2A E 30
= 90 165
Q. -
- /|
g 20 7
g
v
310
a
0o 40 80 120 160 200
Durchfluss Q (I/min)
@ Anschluss wird
ot benstt
E:d:,e:;ﬁﬂ,g:sen Technische Daten
« Betriebsdruck min-max p = 10-350 bar
R S—— 28 bar Druckabfall bei max. Durchfluss
i )|( | i - Fordervolumen Q = 165 I/min
3)- Y N » Stufenbohrung = 16W-4
‘ >“< y ‘ + Anziehdrehmoment = 60-70 Nm
1 | + Gewicht=0.38 kg
L 1

« Temperatur Flissigkeit = -40~120 °C

Anschluss 1 wird nicht

benétigt und verschlossen + Durchflussgenauigkeit = 10 % bei 40-100 % vom
max. Durchflussbereich
Typenschliissel
FD-16W | - X - Y = z
Basiscode Funktion Durchflussbereiche Optionen

90 | 30-90 I/min, Verhaltnis 50:50 N | nicht einstellbar

Mengenteiler mit
42 | 4 Anschlissen 165 50-165 I/min, Verhaltnis 50:50
(mit Endausgleich)

andere Verhéltnis-Optionen erhaltlich
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Mengenteiler

FD-31A
Teilung in beide Richtungen mit Endausgleich

22.2 Hex.
(7/8 inch)
Kapazitat: 1.2~6 I/min
Genauig- | max. Sektions-
M20x1.5 i
) silthg LIDSUEICH keit Durchflussbereich
@ max. 6 1/min +2.0% 2.9~3.1I/min
50:50
min. 1.21/min | £3.5% 0.47~0.54 |/min
®
Kapazitat: 2.5~12 I/min
@ ; ;
Teil Inout Flow Genauig- | max. Sektions-
efiung P keit Durchflussbereich
= max. 121/min | £2.0% 5.8~6.2 I/min
) 50:50
@® Anschluss wird min. | 2.51/min | £3.0% 1.2~1.3 I/min
nicht benétigt
und verschlossen
f T j Technische Daten
i )¢ | - Betriebsdruck p = 350 bar

@  Stufenbohrung =31A-4
i | « Anziehdrehmoment = 45-50Nm
| [ | « Gewicht=0.16 kg

L — 1

Anschluss 1 wird nicht
bendtigt und verschlossen

Y
i

Typenschliissel
FD-31A - X — Y - z
Basiscode Funktion Durchflussbereiche Optionen

06 | 1.2~6 I/min A | Hohe Genauigkeit

Mengenteiler mit
42 | 4 Anschliissen 12 | 2.5~121/min
(mit Endausgleich)
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Mengenteiler

FD-31A
Teilung in beide Richtungen mit Endausgleich

22.2 Hex.
(7/8inch) ~
! Kapazitat: 6~32 I/min
M20x1.5 . il Genauig- | max. Sektions-
= eflung nput Flow keit Durchflussbereich
0
@ max. | 32 1/min +25% 14.3~15.8 I/min
50:50
min. | 61/min +4.5% 2.73~3.27 I/min
@ P max. Differenzdruck p = 350 bar
@
=
[y
® Anschluss wird
nicht benotigt
und verschlossen
f ‘ﬁ;‘ Technische Daten
i )¢ i « Betriebsdruck p =350 bar
or Y >“< ! « Stufenbohrung =31A-4
i )A( Y i « Anziehdrehmoment = 45-50Nm
‘ ‘ + Gewicht=0.16 kg
e —

Anschluss 1 wird nicht
benétigt und verschlossen

Typenschliissel

FD-31A - X - Y - y4
Basiscode Funktion Durchflussbereiche Optionen
. . 32 | 6~321/min N | nicht einstellbar
Mengenteiler mit

42 | 4 Anschlissen
(mit Endausgleich)
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