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Rohrbruchsicherungsventile

LHB-3K
Kompakte Bauform

A

Funktion

Die Rohrbruchsicherung ist in der Ruhestellung leckdlfrei verschlossen (Z=> ST). Der Zylinder kann sich nicht absenken. Beim Ausfahren des
Zylinders (ST - Z) wird die Hydraulikflissigkeit iiber ein Rickschlagventil frei zum Zylinder geleitet.

Durch Vorsteuerdruck im Anschluss VSt wird tUber Vorsteuerflachen der Regelschieber gegen eine Druckfeder gedffnet und leitet eine ruck-
freie Senkbewegung ein. Bei weiterem Anstieg des Vorsteuerdruckes wird der gesamte Regelquerschnitt des Kolbens freigegeben und die
maximale Senkgeschwindigkeit erreicht. Bei Schlauch- oder Rohrbruch regelt die Rohrbruchsicherung die maximale Senkgeschwindigkeit auf
die vom Steuerhebel vorgegebene Einstellung, die maximale vorgeschriebene Senkgeschwindigkeit wird dabei nicht uberschritten. Bei Ruck-
nahme des Steuerhebels in Neutralstellung wird ein weiteres Absenken verhindert. Der Regelschieber ist lastdruckkompensiert, so dass aus
dem Rucklaufdruck keine schlieBende Kraft auf den Regelschieber wirkt.

Das Sekundarventil ist mit dem Anschluss Z verbunden und 6ffnet bei Erreichen des fest eingestellten Maximaldruckes zum Anschluss VSt,
wodurch der Regelschieber gedffnet wird und so ein Druckabbau von Z nach St mdglich ist. Ein nachgeschaltetes Druckbegrenzungsventil ist
erforderlich, wenn das Hauptwegeventil eine geschlossene Mittelstellung besitzt (A).

SAE 3/4" Variante SAE 1" Variante SAE 1 %" Variante
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Technische Daten

' Kriterium

Z ST

: Max. Betriebsdruck
Bereich Druckeinstellung

 Druckeinstellung
Max. Volumenstrom

| Gewicht
' Einstellung Offnungsdruck
Voll6ffnung
Anschluss AnschlussgroBRe
| VSt, MVst G ;180 1179-1
Al, MZ, MSt, MA, MB ' G %; ISO 1179-1
L G %; 1SO 1179-1
Einbaulage

Einheit

bar

: bar

| Kg

bar
bar

bar
bar

| bar

Wert

SAE %"

Ventil

SAE 1* SAE 1 1/4"
DIN ISO 6162-2, SAE J518/2 (CODE62)
420
250 - 420
siehe Typenschlissel Merkmal 04: Druckeinstellung

siehe Typenschlissel Merkmal03: Steuerschieber
6 ' 78 B V '

' 6-10
Offnungsdruck + Leckéldruck + 17

13,8

Pmax
50
420
<1,0
beliebig

Beschreibung Steuerschieber

Der Steuerschieber wird auf den maximal gewiinschten Volumenstrom (Z - ST) berechnet. Kriterium: Nennvolumenstrom, bei dem ein

maximaler Druckverlust (Ap) von 50bar erzeugt wird (Z > ST)
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Einstellung ,Offnungsbeginn”

Der Offnungsbeginn der Rohrbruchsicherung ist werksseitig entsprechend dem Typenschlissel eingestellt. Eine Einstellung bei der Inbe-
triebnahme ist nicht notwendig und darf aus Sicherheitsgriinden nur von ausgebildetem Fachpersonal unter Zuhilfenahme von geeigneten
Messmitteln erfolgen.
Die Einstellung des Offnungsbeginns, also das Niveau des Vorsteuerdruckes, ab dem die Rohrbruchsicherung zum Senken des Zylinders
offnet, wird an der Federkappe eingestellt.

2 / S Ao,

SAE 3/4 N NN
SAE 1 %

P A 1 77 A
" left thread 7P\ WS 32 . ;
WS 10 - /
A AA S A left thread 1 4 Ay

SAE 1 1/4°

ACHTUNG
Ventil kann sich im Betrieb auf Oltemperatur erhitzen

. Siegel (Auslieferungszustand) entfernen.

. Konterung (1) I6sen, Linksgewinde (Kontermutter ganz rausschrauben bei 1 Version)

. Offnungsbeginn der Rohrbruchsicherung muss ca. 0,5 bar tber den Offnungsbeginn des Steuerschiebers der Hauptsteuerung liegen.
. erhohen: Einstellschraube (2) im Uhrzeigersinn drehen.

. senken: Einstellschraube (2) gegen Uhrzeigersinn drehen.

. Eine Verstellung um 1mm Gewindeldnge der Einstellschraube entspricht einer Veranderung des Offnungsdrucks von 2 9bar.

. Konterung (1) festziehen.,

Einstellung,,Druckbegrenzung”

Die Druckbegrenzung der Rohrbruchsicherung ist werksseitig entsprechend
dem Typenschlissel fertig eingestellt. Eine Einstellung bei der Inbetriebnahme
ist nicht notwendig und darf aus Sicherheitsgriinden nur von ausgebildetem
Fachpersonal unter Zuhilfenahme von geeigneten Messmitteln erfolgen.

Der maximale Betriebsdruck des Druckventils ist abhdngig vom maximalen
Betriebsdruck der Baumaschine. Technische Daten beachten. Das Druckventil
befindet sich an einer der gezeigten Positionen.

ACHTUNG .
Ventil kann sich im Betrieb auf Oltemperatur erhitzen

Kontermutter SW19 (1) Idsen.

Der Betriebsdruck ist auf voreingestellt (siehe Tabelle).

erhohen: Einstellschraube SW5 (2) im Uhrzeigersinn drehen.

senken: Einstellschraube SW5 (2) gegen Uhrzeigersinn drehen.

1 Umdrehung entspricht 84 bar

Einstellungen (iber 420 bar (DIN ISO 6162-2, SAE J518/2 (CODEG62)) oder 350 bar (DIN ISO 6162-1, SAE J518/1 (CODE61)) sind
nicht zulassig

. Konterung SW19 (1) festziehen.
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Einstellung ,Maximale Senkgeschwindigkeit”

Die Einstellung der Senkgeschwindigkeitsbegrenzung (wenn vorhanden) erfolgt ebenfalls an der Federkappe. Diese Einstellung darf erst
erfolgen, wenn der Offnungsbeginn korrekt eingestellt ist.

SAE1“ + SAE 3/4° SAE1 1/4*

. Kontermutter (1) losen.
. Einstellschraube (2) im Uhrzeigersinn soweit einschrauben, bis Anschlag spiirbar.
. Einstellschraube (2) gegen Uhrzeigersinn drehen, bis gewiinschte maximale Senkgeschwindigkeit erreicht ist.

Bei SAE1" & SAE 3/4" - 8 mm und bei SAE 1 1/4" - 7mm rausgedreht bedeutet maximale Senkgeschwindigkeit,
eine Umdrehung = 1mm. (Bitte nicht weiter rausdrehen)

. Durch Hineindrehen der Einstellschraube (2) wird der Regelschieber im Offnungshub begrenzt, und somit die Senkgeschwindigkeit
eingestellt

. Kontermutter (1) festziehen, Anzugsdrehmoment 30 Nm.

. Achtung: Einstellschraube nicht auf Anschlag lassen!

Abmessungen LHB-3K - SAE 3/4"

SAE %“
X - 8 _
v «B - 8:[ e Eﬁj
21 =©
= @ E @ Q E:I S %

s x

21.01.2021



www.hydraulik.ch Ventil

Abmessungen LHB-3K - SAE 1“
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Abmessungen LHB-3K - SAE 1 1/4"
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SAE Abmessungen
A \ SAE-Grofe max. Arbeitsdruck bar | A mm \ B mm
o O DIN ISO 6162-2, SAE J518/2 (CODE62)
SAE %" | 420 | 23.8 A 50.8
B ‘ SAE 1" _ 420 J 27.8 » 57.2
o O SAE 1" 420 \ 3138 66.6
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